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  Reinheit erleben – 
pureliQ-Filtertechnik

Zuverlässiger  
Schutz vor  

Kleinstpartikeln 
im Trinkwasser

Ihr Ansprechpartner:

so wichtig?

         WASSER-WISSEN

Aus hygienischen Gründen ist nach DIN EN  
806-5, A, ein Austausch der Filterkerze oder  
die Durchführung einer Rückspülung alle  
6 Monate erforderlich, um die optimale Filter- 
leistung und Hygiene der Filteranlage sicher- 
zustellen. 

Kinderleichter Einbau

Durch die Vormontage aller Komponenten  
ist der Einbau, der vom Fachinstallateur  
vorgenommen wird, in wenigen Minuten  
abgeschlossen. Der drehbare, patentierte  
Klick-Anschlussflansch ermöglicht eine  
bequeme Installation, egal ob senkrecht 
oder waagrecht, fast ohne Werkzeug.

Reinheit erleben: zuverlässiger Schutz  
vor Kleinstpartikeln im Trinkwasser

Korrosionsschutz: Verhinderung von  
Ablagerungen wie z. B. Rostpartikeln 

Anlagenschutz: Vermeidung von Funk- 
tionsstörungen bei Apparaten und Arma- 
turen durch Verunreinigungen 

Warum ist der Einbau eines Filters

Filtertechnik

Grünbeck Wasseraufbereitung  
Schweiz GmbH  
Schulstrasse 163
8105 Regensdorf | SCHWEIZ

 +41 44 842 33 00

info@gruenbeck.ch  
www.gruenbeck.ch



Die effektive Materialbeschaffenheit des Filter- 
einsatzes hält Verunreinigungen und Partikel  
zuverlässig zurück.

Der stabile Stützkörper bietet Komfort und  
Hygiene beim Wechseln des Filtereinsatzes.

Individuell einstellbare Rückspül-Intervalle in  
vier Zeitabständen – 7, 30, 60 oder 90 Tage –  
möglich.

Zusätzliche Sicherheit, dass Schmutzpartikel  
rechtzeitig und zuverlässig ausgespült werden.

Durch die Grünbeck-Vortex-Technologie  
werden Rückstände zuverlässig entfernt.

Rutschfeste Griffpads sorgen für optimalen  
Bedienkomfort.

Welcher Filter passt zu mir?

Die Grünbeck-Filterlösungen passen perfekt zu allen  

Einsatzgebieten. Jeder pureliQ-Filter wurde sorgfältig  

ausgelegt und passt sich Ihren Anforderungen an.  

Qualität, Langlebigkeit und Service-Sicherheit stehen  

im Vordergrund. Intuitive Handhabung und innovative  

Funktionen sorgen für exzellente Wasserreinheit.

Rückspülfilter: pureliQ:R/RD
Verlässliche Filtration Tag für Tag. Beim Rückspülen wird  
das Filterelement in umgekehrter Richtung durchflossen. 
Die im Filter zurückgehaltenen Partikel werden mit dem 
Spülwasser über einen Auslauf ausgespült. 

Feinfilter: pureliQ:K/KD
Sichere Filterleistung für lange Zeit durch einfachen 
Tausch der Filterkerze. Filterkerzenwechsel bei Bedarf 
(Verschmutzung, erhöhter Differenzdruck) und aus  
hygienischen Gründen alle 6 Monate. 

Automatikfilter: pureliQ:A/AD
Komfortable Filtration mit dem Automatikfilter. Der Rück- 
spülvorgang wird automatisch durch die Steuerung  
ausgelöst. Dies spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld.  
Bequemer geht es nicht. 

 Die Varianten pureliQ:RD/KD und AD sind zusätz- 
lich mit einem Druckminderer ausgestattet.  
Dies sorgt für gleichbleibende Wasserleistung.

Das Filterelement wird durch das geschlossene  
Design optimal vor UV-Licht geschützt.

Die Filter gibt es in den Größen 3/4" bis 1 1/4".

Weitere VorteileAutomatikfilter pureliQ:ADFeinfilter pureliQ:KDRückspülfilter pureliQ:RD

Bedienfeld für individuell  
einstellbare Rückspül- 
Intervalle für die Varianten  
pureliQ:A und AD.

Filtereinsatz für die  
Varianten pureliQ:K  
und pureliQ:KD. 

Grünbeck-Vortex-Techno- 
logie zur rückstandslosen  
Filterreinigung durch  
Wasserverwirbelung.


